
                             

 

 

Hotel San Sebastian 27 y 28 de Octubre de 2012 

 

 

EQUIPO PRINCIPAL (36.500€) 

Fuente: Reproductor en Red (Streamer) NAIM ND5 XS (2.750€)  

Fuente de alimentación NAIM XP5 XS (2.295€)  

DAC Multiple-input digital to analogue converter (3.100€) 

Amplificador Integrado SILENCE ART Reference Pure Class A (5.950€) 

Cajas acústicas ZU AUDIO Definition MK2.5 (12.900€) 

Acondicionamiento de red eléctrica SISTEMS & MAGIC Extreme 2500 (620€) 

Cables DORIAN LABS CAL Series (9.020€) 

 

 

EQUIPO SECUNDARIO (15.315€) 

Fuente: OPPO BDP-95 Silence Art Edition (2.150€) 

Amplificador a válvulas YARLAND EL845 (1.490€) 

Cajas acústicas ZU AUDIO Essence (6.300€) 

Acondicionamiento de red eléctrica SISTEMS & MAGIC Mini Black (265€) 

Cables DORIAN LABS TS Series (5.150€) 

 

Si llega a tiempo, habrá presentación sorpresa de última hora. 



                             

 

TRATAMIENTO ACUSTICO DE SALA  

 

RESONADORES DE ACOUSTIC INTERNATIONAL (Frank Tchang) 

Con los resonadores acústicos estratégicamente colocados, mejoraremos notablemente la musicalidad de la 

percepción sonora de la sala. Explicaremos el funcionamiento de los mismos. 

    

 

ARMONIZADORES DE STEIN 

Con los armonizadores y otros elementos de Stein, potenciaremos el efecto de los resonadores, creando una 

escena sonora clara y definida, transmitiendo realismo al equipo de sonido y una musicalidad espectacular. 

  



                             

 

EXPOSICION AMPLIFICACION A VALVULAS 

 

YARLAND PRO200 SE-EU-IV, con Power tubes 300B x 4 / Impulse Tube: 6N8P x 2 / Voltage Tube: 12AX7 x 2. 

YARLAND FV34B-EU-IV, con Power tubes EL34B x 4 / Impulse Tube: 6N3 x 2 / Voltage Tube: 12AX7 x 1. 

       

                               YARLAND PRO200 SE-EU-IV - 1395 €                                                            YARLAND FV34B-EU-IV - 420 € 

 

TRIODE TRV 35 SE, amplificador integrado con EL34 Class AB Push-Pull. (1.950€)

 

 
ESPECIFICACIONES 
 
SALIDA: 45W + 45W (RMS, 8ohms) 
RESPUESTA FRECUENCIA 10Hz - 100Khz 

THD 0.1% 
S/N RATIO 90Db 

IMPEDANCIA ENTRADA: 100kohm 
IMPEDANCIA SALIDA: 6 – 8 ohm 
SENSIBILIDAD ENTRADA 700mV 

PESO: 11.5 Kg 
DIMENSIONES: W230 x H175 x D390mm 

CONSUMO: 100W 

 



                             

 

 

 


